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De detailschema 1 a 2 en 3 geven de schakeling van de meter voor de ver- 
se hi 1 lsnde standen schematisch weer, dus zonder alls voorschakelweer- 
standen. 

DOEL 

De GM 6004/02 dient voor het meten van I*.F. en H. F. wisselspanningen 
en geli jkspanningen. 

All GBliEEN • 

Met de QM 6004/02 fcunnen gelijk- en wisselspanningen van 50 Ha - 100 MHz 
gemeten worden. Er aijn 5 bereiken, t.w, 0-3, 0—10, 0-30, 0-100 en 0-300 V. 
De tolerantie is voor geli jkspanningsmet ingen <2$, voor wisselspannings- 
metingen is deze <3$ voor frequenties van 50 Hz - 30 MHz. Voor het fre- 

quentie gebied van 30-100 MHz is deze van <3 tot maximaal 10$. 



\n gedrukl. 
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De buizen B3 en B4 vormen met da kathodeweer standen E10 as R9 een brug- 
schakeling. Be meter V, met voorschakelweerstanden, we Ike tussen de 2 
kathoden van B3 an B4 is geschakeld, zal wanneer de spanningen over R9 
an filO gelijk zijn niet uitslaan. 

Bit is het geval ala de kathode stromen van B3 an B4 gslijk zijn (R9 ■ 
BIO). 

Boor een geli jkspanning aan gl van B4 toe te voeren sal de installing 
van deza buis verandsran, waardoor 00k de kathode-atroom veran&ert. Er 
bestaat dan een spanningsverschil tussen de kathodan van B3 an B4. 

Beze spanning, door de meter V aangegeven, is een maat voor de aange- 
legde spanning, 

Achtere envoi gens zullen nu in details de circuit a voor wisselspannings- 
en geli jkapanningsmeting worden nagegaan. 

A. fflSSBLSPAMflffO (Stand 1 t/m 6 van SKI, fig 0 la en 1b), 



Mo Bp 



Be veroindingen op de verzwakkers voor de eerste 3 standen van SKI zjjn 
getrokksn getekend. Bs varbroken verbinding geeft bat circuit voor de 
standen 4 en 5° Be tussen klem Bui en aards aangelegde wisssl spanning 
wordt via 04 aan de diode B1 toegevoerd. Be meetkop schakelsar is in 
stand fU geschakeld. Be over deze diode ontatane pulssrende gelijk- 
spanning wordt, door bet filter B60 B24, en C3 on t da an van wissel- 
spanningscomponenten of direct (SKI A, 1,2,3) of via de verzwakker 
B11, B2, B13, B14, B3 aan gl van B4 toegevoerdo (Via R15 + £59)° Be 
tempera tuur spanning van B1 , d.i. de spanning die ontstaat door warmte 
emissie (dus zonder toagevoerd signaal) wordt via genoemde verzwakker 
eveneens aan gl van B4 toegevoerd. Teneinde deze voorspanning, walks 
een uitalag van de meter veroorzaakt te compenseren wordt via de 
diode B2 eveneens esn voor spanning op gl van B3 gebracht. Eventusle 
verscbillsn in temperatuurspanning dezer dioden kunnen door middel 
van da wesrstand B4 worden opgeheven. 

Be spanning aan bet stuurrooster gl van B3 is te regelen door deze 
sf te namen van R5 a Hieimede, en met de weerstand Bl zijn da stromen 
van B3 en B4 gelijk ts maken an wordt V op nul gesteld. (R4 en EJ 
staan parallel aan H21, R22). 

In stand 6 wordt de meter V kortgesloten en wordt de vsrbinding van 
meter met katbode verbroken. Be meter kan nu maobanisob op nul worden 
gesteld en het verdi ent aanbeveling deze 00k in die stand te vervoe— 
ren. Voor alle geli jkepsnningen is de ingangademping ca. 15 MC. 

Boor de grote tsgenkoppeling is over RIO, reap. R9» een spanningsvsr- 
lies van ca. 81,5 V„ De spanning over B22 en S23 is ca. 80 V, zodat da 
kathods ca. 1,5 V positisf is t.o.v. aarde. Het rooster gl van B3 
ligt via de verzwakker aan aarde, zodat dus gl Ca. -1,5 V is t.o.v. 
kathode. Be bierboven gegeven waaxden, we Ike met de GM 6004/02 warden 
gemeten, dienen ala toelicbting op de warking van bet apparaat. (zie 
00k de Bpanningen in fig. 2). 

Boor de grote tegenkoppeling zijn de buizen B3 en B4 weinig gevcelig 
voor spanningsschommelingen. Ben daling van net— resp. van anode— en 
3chennroosterspaiming geeft een daling in katbodeBtroom due een klei- 
nere tegenkoppelingspanning. Be spanning aan gl van B3 wordt eveneens 
kleiner. Boor een juiete keusa van tegenkoppeling en spanningadeler 
wordt verkrsgsn dat de installing en dus de kathode stroom niet ver- 
andert. 
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Door deze grots tegenkoppeling zal de kathode- strocmvariatie van B4 
evenredig zijn met de spanning aan gl, dus 00 k de meteruitslag van V. 
Daar de geliokrichtkarakterist iek van de diode voor alle beraiken, met 
uitzondering van dat van 3 V, lineal r is, zal de uitelag van V reoht- 
evenredig met de aangelegde wissel spanning zijn. 

lader spanningsbereik is door insch&kelen van verschillende weeretanden 
in Serie met de meter nauwkeUrig in te stellen (zie Cent role). 



B. QELIJKSPAMINQ (Stand 1 t/m 6 , fig. 2 en 3 ) 

/ 



De working is gebeel gelijk aan die besebreven onder wissel spanning, 

' slleen worden bij gal i jkspanningsme ting de anoden der beide dioden 
uitgaschakeld (uit sc bake ling van B1 door de meetkopeohakelaar, van B2 
door SK3)» 

In de stand — van SK3 wordt de + van V aan de kathode van B3 verbonden, 
^ in ds stand + wordt de — hiennede vsrbonden. Bierdoor is amschakelen 
. van de spanning asn .de meetkop overbodig. 



n ■ " , Ai Li " * ? a . V v,' 1- v ■. ■ r..=. ■ ■ > 1 ■ v "!■ 

* i ; 1 v. ■" v v- -sv.y , -V 

03 V;’ 

A. NUL IN SPELLING - V : v ; 

a, ' ; J . v 



CONTROLS 



'1, Mestkop en schakelaar SK3 in stand geli jkapanning zetten. Na 10 mi- 
nut en branden HI ongaveer in midden stand plaateen. Met R 5 de meter 
eleotrisob op nul instellen. Conetantheid van de instelling oontro- 
leren door tegen buizen B3* 34 en tegen B5 te tikken. 

Bij moeili jkheden buizen op gas controleren, zi-6 gaeproef. 

2 « Meetkop en schakelaar SK 3 vervolgens i'n stand wissel spanning 

plastsen. Met E4 nu de diods vcorspanningan gelijk maken, d.w. z. de 
meter op nul brengan. 



B. INGANG SVERZWAKKBB (Pig. 1o) 



Control e van daze verzwakker gebeurt nu als volgt * 

SKI in stand 2 ( 10 V). 

Door indrukken van SK2 wordt de spanning over B27 (ca. -2,4 7 t.o.v. 
chassis) aan gl van B4 toegavoerd an geeft de meter een uitslag van Ca. 
80 scbaaldslen. Ba^ma wordt de pen van de meetkop welke in stand ge- 
li jkspanning staat, via Bu3 met het knooppunt van R26/R25 verbonden. 
Over R27 + R26 staat een oa> 3* hogs re spanning (ca. 7»2 V) als over 
R27 welke door de ingangsverzwakker weer tot l/i , 7,2 V • 2,4 V 
wordt teruggebracht. 

De mater V moat dus in beide gevallen dezelfde uitslag gsven. 

Ook in stand 4 (100 V) kan deze controls gebeuren. Hierbij is de ver- 
houding der spanningan ook R25, R 26 en R 27 (80 V) en die over E 27 
(2,4 V) ca. 33 - Do verzwakker verhouding is hierbij evens ens ca. 33 * 

De verzwakker verhouding is regelbaar met R2, reap. R3 voor 10 V en 
100 V‘ stand. Bij instelling worden S2 en R3 ongaveer in de middenstand 
geplaatst; afregelen op gelijke meter aflezing gaechiedt dan door voor 
R24, rasp. R14 de juiste waarde (zie Index) in te eolderen. 
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Co SPANN INOSCONTROLE 

1. Spanning#n der buizen (t.o.v. chassis) 



Type 


Va 


Vf 




B1 


EA50 ! 


- 


6,3 




B2 


EA^O 


— 


6,3 


2„ Spanning aan Cl««aa*230 V 


B3 


EF40 


135 V 


6,3 


Spanning aan C2«ca.220 V 


B4 


EF40 


135 V 


6,3 


3.1pttm by 220 V 11 5-1 40mA 


B5 


EZ40 


180 V 


6,3 


4. Stroom door p 0 8.a< 11 mA 


Lai 


6844 


- 


6,- 





5. SPANS INQEN AAN T1 



si 


! 

A 


B 


C 


B 


E 


F 


S2 


S2 1 


S3 


S4 g R-K 


G-E-E 


V 


110 


15 


20 


55 


20 


25 


190 


190 


6,3 


6 


6,3 



D„ IJKlNG 



De volgende tabel gee ft da maetbereiken met da overeenkomstige voor- 
schakelwaerstanden 0 

GELIJKSFAKNING ffISSELSPANNING 



Bereik 


Vast 


Variabel 




Bereik 


Vast 


Vxaiabel 


3 V 


R28 


R 38 


R48 




r 

3 V 


R33 


S43 


R53 


10 V 


R29 


R39 


R49 




1 10 V 


R34 


R43 


R54 


30 V 


R30 


R40 


R50 




1 30 V 1 


B35 


R45 


R 55 


100 V 


R31 


R41 


R51 




100 V 


R36 


r46 


. R 56 


300 V 


R32 


R42 


R52 




300 V ■ 


[ R37- 


B47 


R 57 



Be ijking geechiedt nu alB volgt* 

. ' 111 

1. Meter op nul instellen, goals beschrevsn onder punt A. 

2° IJking van da verzwakker oontrolsren, zie punt Bo - 

3° Be met het meetbareik overeenkamende maximal a spanning toevoeren 
an deze controleren met aen andera meter mat grottare nauwkeurigheid, 
event ue el met een goed werksnde GM 6004„ Mat aen weerstandsbank de 
totaal waarde van R38+R48, R39+R4?, etc* bepalen an uit da in de 
index genoemde reeks waardan 2 weerstanden kiazen, waarvan de som 
overeenkomt met daze totaal waarde. — - - 

UITWISSELUTG BUIZEN 



Bij vernieuwing van buizen BF40 an EAJjQ moeten daze gedurende respec- 
ti avail jk 100 en 24 uur worden voorgebrand, Ret voorbrandan van de 
EF40 kan, onder normal e condities, in bet apparaat zelf gebeuren 0 Be 
EAJjQ moat gedurande 24 uur op ean gloaispanning van 7 Volt worden 
aangesloten,, 

Bovanganoemde handeling is noodzakelijk om eventual a gasreatan in de 
buis ta verwljdereno Voldoet ean buia, na bat voorbrandan, niet aan 
onder staande aisen, dan is deza buis voor dit apparaat ongescbikt. 
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CONTROLS VAN PE BUIZBN Of BE AANWEZIGHEID VAN GAS 

E450 Aangesloten op 6,3 V gloeispanning met een GU 6004/02 de spanning 
meten tussen kathode en anode. Meetbereik 3 Volt gelijkspanning. 

De gemeten spanning mag niet meer dan 0,6 4 0,8 V bedxagen. 

Anode van de EAJO is hierbij negatief. 

KP40 Deze lean in bet apparaat self werden gaocntrcleerd. SKI op etand 
3V. SK3 op stand -. SK2 indrufcken. Uitslag van de meter mag nu 
niet meer dan een eohaaldeel van de 10 V eobaal bedragen. 

Het ie mogelijk dat op de duur enig gas in de buizen vrij komt. Speoiaal 
wanneer bet apparaat geruime tijd buiten bedrijf ie geweest. Dit openbaart 
ziob door moeili jkbeden met de nulinetelling. 

Door bovengenoemde brandproef (zie uitwisseling buizen) kan dit gae 
oeestal warden geabsorbeerd. 
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MECHANISE HE STUKLIJST 



* ' i 



Fig. 


Pos. 


Qmschrijving 


Codenummer 


4 


1 


Band vat 


«7 07 6 00.1 




2 


Be u gel 


E2 742 67.0 




3 


Internationale tekstplaat 


E3 050 25.1 




4 


Stake rbus 


117 696 16.0 




5 


Khop (zonder pijl) voor SKI en SK3/SK4 


E2 440 67.O 






Pijlpunt 


23 680 53.0 






Dopje 


23 653 38.0 






Sohroefje voor pi jl punt 


07 810 06.1 




6 


Knop voor Hi 


E2 440 47.O 






Dopje 


23 653 40.0 ' 




7 


Drukschakelaar 


117 429 98.O 




8 


Briepolig penstopcontact, Bu3 


E2 555 49.O 


5 


9 


Hetsteker 


E2 555 65.O 


6 


10 


Hstschakelaar 


117 429 74.0 


11 


11 


Sauens telling C4 + drsadje + veer 


A9 864 o6 r O 




12 


Kap 


23 723 23.0 




13 


Bus 


M7 284 06.0 




14 


Schijf 


23 699 28.0 




15 . 


Contactvser 


M7 213 99.0 




16 


Contactveer 


M7 214 01.0 




17 , 


Sohijf 


23 699 29.0 




18 


Contactatuk 


M7 050 02.0 




19 


Contactveer 


M7 214 00.0 




20 


Bus 


M7 284 05„0 




21 


Bus 


M7 284 07.0 




22 


Buis 


23 738 08.0 




23 


Draadaind 


m 291 59.0 




24 


Sohijf 


M7 751 32.O 




25 


Mosr 


M7 080 35.0 




26 


BorgBchxoef 


E2 928 39.0 




27 


Dop 


Jff7 291 58.0 




28 1 


Snoer, ^00 V, 3x0,2 mm 2 


34 012 2l/2 




29 


Driepolige contrasteker 


E2 555 46.0 






Strip papier voor bevestiging van oondensator 


E2 347 46.0 






Montage steun 


E2 544 21.0 






Veranda beugel voor steun ' * 


^E2 003 00.0 


[ 


f. 
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T1 




£3 208 43,1 


VL1 




08 100 97,0 


Cl 




48 317 09/12,5+12,5 


C 3 




48 105 10 /E 47 K 


C 4 




B1 518 72.0 


El 


10000 E 


49 47 2 20,0 


H2 


1 m 


• 49 '472 34.0 


E 3 


0,1 m 


49 472 28,0 


E 4 


10000 c 


49 472 20.0 


S 5 - . - - 


10000 e 


49 472 20.0 


E6 


10 m 


dk 612 05/10M 


E 7 


10 m 


48 556 10/lOM 


r8 


1000 £ 


48 556 10/lK 


R 9 


22000 e 


48 553 02/22K 


RIO 


22000 e 


48 553 02 / 2 2K 


Ell 


4,3 Me 


48 368 02/4M3 


R 13 


0,39 mc 


48 552 02/390K , 


B 14 


10000 £ 


48 556 10 /l OK 




• 1 2000 £ 


48 556 10/12K 




15000 e 


48 556 IO/15K 




18000 £ 


48 556 10 /lSK 




22000 £ 


48 556 10/22 K 




27000 £ 


48 556 10 / 27 K 




33000 £ 


48 556 10 / 33 K 




39000 £ 


48 556 10 / 39 K 




47000 £ 


48 556 10/47K 




5 6000 ' £ 


48 556 IO/56K 


,E 15 


4,7 M£ 


48 556 10 / 4 m 7 


El 6 


4,7 m 


48 556 10/4M7 


R 17 


0,27 m 


48 555 05/27OK 


B20 


43000 £ 


48 553 02/43K 


£2 1 


820 £ 


48 552 02 / 820 E 


E22 


1200 E 


48 552 02 / 1 K 2 


E 23 


33000 £ 


48 553 02/33K 


E 24 


0,1 m 


48 556 ic/lOOK 




0,12 Me 


48 556 10 /l 20 K 




0,15 we 


48 556 IO/15OK 




0,18 mo 


48 556 10/180K 




0,22 m 


48 556 10/220K 




0,27 Me 


48 556 10 / 270 K 




0,33 ME 


48 556 10 / 330 K 




0,39 ME , 


48 556 10/390K 




0,47 ME 


48 556 10/470K 




0,56 ME 


48 556 10/56OK 


■ 


0,68 me 


48 556 10/68OK 




0,82 Me 


48 556 10/820K 




1 ME 


48 556 10 /lM 




1,2 MB 


48 556 10 / 1 M 2 


R 25 


0,1 me 


48 552 Ol/lOGK 


R26 


66 00 £ 


48 551 01/6K6 


R 27 


3300 £ 


48 551 Ol/ 3 K 3 


R 28 


3000 £ 


48 552 02 / 3 K 


R 29 


20000 £ 


./48 552 02 / 20 K 


R 30 


82000 £ 


#48 552 02/82K 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



- 6 - 



om 6004/02 



R31 


1 6000 e 


48“”552~ 02/18E 


R32 


66OOO Q 


46 552 02/68K 


R33 


5100 Q 


48 552 02/5E1 


. R34 


30000 G 


48 552 02/30E 


R35 


0,1 MG 


48 552 02/100K 


R36 


27000 G 


48 552 02/27K 


R37 


0,1 MG 


48 552 02/lOOK 


B38 


100 Q 


48 555 10/iooE 




120 G 


48 555 10/1 20E 


H39, 


150 G 


46 555 10/15OE 




ISO G 


48 555 IO/18OE 


R40 


220 G 


48 555 10/220E 




270 G 


48 555 10/270E 


H41 


330 Q 


48 555 10/330E 




470 G 


48 555 10/470E 


B42 


560 G 


48 555 10/56OE 




66o G 


48 555 10/680E 


R43 


820 G | 


48 555 10/820E 




1000 G 


46 555 10/ IE 


H44 


1200 G . 


48 555 10/1 K2 


B45 


1500 G 


48 555 10/1K5 


R46 


1600 G 


48 555 10/1E8 


H47 


2200 G 


48 555 10/2K2 


R48 


2700 Q 


48 555 10/2*7 


R49 


3300 Q 


48 555 10/3K3 


R50 


4700 G 


48 555 10/4K7 


R51 


5600 G 


48 555 IO/5E6 


R52 


6800 Q 


48 555 10/6E8 


R53 


8200 G 


48 555 10/8K2 


R54 


10000 Q 


48 555 10/lOK 


*55 


1 2000 G 


48 555 10/12E 


R56 . 


15000 Q 


48 555' IO/15K 


R57 


iBOOO Q 


48 555 10/18E 


R58 


1 200 Q 


48 556 10/1E2 


R59 • 


1200 Q . 


48 556 1D/1K2 




Meter 


j.P 801 45,0 ' 




Metersysteem 


f*E6 219 11,0 
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Fig.5 



retzsf 
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1 
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ALREADY PUBLISHED: Cd47, 



RE ; Modification of the capacitor in the measuring head 

Due to manufacturing- • and quality-difficulties, the old "blocking capa- 
citor has been replaced "by a new version which, though less fine in 
appearance, yet meets the quality requirements. 

The price of the new capacitor is considerably lower. 

We are giving below sketches and code numbers of both capacitors. 

The connection wire between the- contact spring of the capacitor and 
the switoh of the measuring probe, must be applied when mounting the 
new type. 

Special care should be taken that the lower side of the capacitor 
does not make contact with the connection lip of the measuring probe. 
If necessary, insert a piece of insulating material. 



Wi.lziging van de kondensator in de meetkco 

Wegens fabrikage- en kwaliteitsmoeilijkheden is de oude scheidings- 
kondensator vervangen door een nieuwe uitvoering, die, alhoewel minder 
fraai van uiterlijk, toch aan de kwaliteitseisen voldcet. 

De prijs van de nieuwe kondensator is aanzienlijk lager. 

Hieronder volgen schetsjes en kodenummers van beide kondensatoren. 

De verbindingsdraad tussen de kontaktveer van de kondensator en de 
schakelaar van de meetkop, moet bij de montage van het nieuwe type 
aangebracht worden • 

Speciaal erop letten dat de onderzijde van de kondensator geen kon- 
takt maakt met de aansluitlip van de meetkop. 

Desnoods een schijf je isolatiemateriaal tussenvoegen* 



Modification du condensateur dans la sonde de me sure 

En yue de difficulty de fabrication et de quality, I’anoien condensa- 
teur de separation a 4 td remplac^ par une nouvelle execution, qui malgr6 
sen extdrieur moins beau, eatisfait neanmoins aux exigences de quality. 
Le prix du nouveau condensateur eat consid^rablement plus bas. 

Ci-dessous nous dennons lee croquis et num^ros de code des deux conden- 
eateurs. 

Le fil de connexion entre le ressort de contact du condensateur et le 
oemmutateur de la sonde de me sure doit etre pr£vu au montage du nou- 
veau type . 

Veiller surtout & ce que le cot4 inf^rieur du condensateur ne fasse 
pas de contact avec la languette de raccordement de la t§te de mesure. 
Insurer au besoin une rondelle de mat^riau d 1 isolation. 
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Wegen Fabrikations-und Qualitatsschwierigkeiten ist der alte 
TrennkondenBator uurch eine naue Ausftihrung ersatzt worden, 
welche den Qualit&tsanforderungen genugt, obwohl ar nioht bo 
- schSn aussieht. 

Dar Praia das neuan Kondensators ist betr&chtlich niedriger. 

Es folgen nachstehend die Skizzen und Codenummem dar beidan 
Kondensatoran . 

Dar Varbindungsdraht zwischen der Kontaktfedar das KondenaatorB 
und dam S dial ter das Messkopfes, muss bai Montage dar neuen 
Type angebracht warden. 

Ea ist basondars darauf zu achten, dassdia Unteraeita daa Kon- 
densators keinen Kontakt mit der Ana chins si ippe das Messkopfes 
macht • 

Wann nbtig eina Scheibe Isolie rmaterial einfugen. 



Modificacidn del condansador an la sonda medida 

A causa de dificultadas de fabricaci<5n y da calidad al antiguo 
condansador intermedio ha sido substituido por una nueva ejecu- 
cidn la que, a pasar de su presantacidn menos be 11a, reune todos 
los requisitos da calidad. 

El pracio dal nuavo condansador as considerablemente m£s bajo. 
Siguen a continuacitfn un croquis y numeros da cddigo da ambos 
condansador es. 

El hilo da conexidn entra el rauelle de contacto del condensador 
y el conmutador de la sonda da medida dabe dispone rse con al 
montaje dal nuavo tipo. 

Hay qua poner especial atancidn an qua al lado inferior del 
condansador no haga contacto con la faja de conaxidn da la 
sonda da medida. 

Ins^rtesa un disco da material aislante , si necasario. 
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P.I.T.-E.M.A. 
Diode Voltmeter 
GM6004/02 . 



GD/TV 



BETREFT : Afleveringscontrole® 

A, M3CHAJISCH 



Controleer h.et apparaat op de navolgende punteni 



1. Sluiting van de fcast. 

2 . S telling van de meter. 

3 . Aa.w a 1 uit.en van meter tegen frontnlaat. 

4 . Mechanised nulpunt van de meter en stand van de wijzer. 

5 . Beschadigingen van de tekstplaat. 

6 . Bevestiging van de knoppen* 

7. Arretering van de achakelaars en soepel lopen van R1* 

8 . Aanweaigheid van gebruiksaanwijsing, netsnoer en meetkop. 



B. ELEC^RISCH 

1. Uetstroom. 

Schakel de spanningscaroussel op 220 V en sluit het apparaat aan op een 

net spanning van 220 V* . . , . . , , 

De netstroom mag 11 5-1 40 mA bedragen. Set lampje m de meter moet branden, 

2. Netspanningsafhankelijkheid. 

SKl in stand 1 • 

SK3 in stand 2 * 

Meetkop op *•* • 

Stel met SI de meter in op nul. 

Varieer de netspanning resp. +10$ en -10$. 

Het nulpunt mag in beide gevallen na 1 mlnuut niet meer dan 1 sohaaldeel 
verlopen sijn (schaal 0-3)* 

3 . Lektest C 4 . 

SKI in stand 4 . 

SK3 in stand 4 . 

Steek de meetkop in Bu. 2 ; de meter staat even uit en komt dan op nul teru ; 
Dit een paar maal herhalsn. Ala de meter na enkele seconden wachten wear 
even uitslaat bij instekan in Bu 2 is de ccndensator C4 lek. 



4* 



Ins telling voor het meten* 

Stel de meter electrisch on nul. (Sventueel 
Zet vervolgens 5K3 in stand 3, SKI in stand 
spanning. Steek de meetpen in Bu2. 

T.e, meter geeft nu een eeksre uitslag. 5ordt 
uitslag van de meter galijk blijven* Is dit 
stellen. 

Zet SKI vervolgens in stand 4 * In dit geval 
met behulp van S3* 



R4 en R5 gebruiken)® 

2 en de meetkop op gel^jk- 

SK2 ingedruktj dan most de 
niet het gevalfdan K2 in- | 

de aanvrij singen gelijk maken j 



Gelijk spann ingen. 

SK3 in stand 4 . 

Controleer, ’dat gelijkspanningen van 3-10-30-1 00 en 300 T warden aange- 
geven net een nauwkenr i«ll e id van * Z% (Hierbij SKI in de overeenkometig® 
standen zetten). \ — 
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6 o Wisselspanningen. 

SK3 in stand 2* 

Meetkop op /v . 

Voor wisselspanningen van 3-1 0-30-t 00 en 300 V (frequentie 
tussen 200 Hz &n 20 MHz) geldt een tolerant!© van 
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